ANEXA 2
LISTA CANTITATI LUCRARI



Beneficiar:

Executant: Comuna Tudor Vladimirescu, Judetul Galati
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Tudor

Viadimirescu, Judetul Galati - etapa Il

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

- Bonnuiinn capit::‘ aela:“sé“subcapltol et Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Tl Obtinerea terenului

2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si

aducerea terenului la starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2 |

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii

3.1.1 Studii de teren

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3 Alte studii specifice

12 Documentatii-suport si cheltuieli pentru

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor

3.5 Proiectare

35.1 Tema de proiectare

3:.5.2 Studiu de prefezabilitate

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general

354 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie

3.7 Consultanta
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Cheltuieli pentru investitia de baza

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Wit e THA) VA Viaioans:ten TVA)
. cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul
de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si
sanatate - conform Hotararii Guvernului nr,
300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare
OTAL CAPITOL 3
CAPITOL 4

4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 1 Modernizare SIP
1 Achizitionare si lucrari de instalare
aparate de iluminat
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
4.2.1 1 Modernizare SIP
2 Instalare sistem de telegestiune
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj
4.3.1 1 Modernizare SIP
001 Modul de telegestiune in punct
luminos
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare
5.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii
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Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoars (fera TVA) i Valsars:(on TVA)
cheltuieli Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC
52.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare
8.2 Probe tehnologice si teste
. OTAL CAPITOL 6

TOTAL Modernizarea sistemului de iluminat
public stradal, in Comuna Tudor Viadimirescu,
Judetul Galati - etapa Il

TOTAL Constructii+Montaj

PROIECTANT,
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Beneficiar:

Executant: Comuna Tudor Vladimirescu, Judetul Galati
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Tudor

Vladimirescu, Judetul Galati - etapa I

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

null
Nr. NB‘;;?: - Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) i care C+99
General cheltulell Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare
5.3 35.1 Tema de proiectare
5.2 252 Studiu de prefezabilitate
- 3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
1 Modernizare SIP
%2 4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
1 Modernizare SIP
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
1 Modernizare SIP
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de santier
7 | 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
7.2 512 Cheltuieli conexe organizarii santierului
8 6.2 Probe tehnologice si teste
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[TOTAL (fara TVA) | [

[TOTAL (cu TVA) | |

PROIECTANT,
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Beneficiar:

Executant:

Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL

Obiectivul:

Comuna Tudor Vladimirescu, Judetul Galati

Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Tudor
Vladimirescu, Judetul Galati - etapa II

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. |Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
= Lei - - Lei - telmical
0 3 2 3 a 5=3X4 6 |
1
Modernizare SIP
1 (001 Modul de telegestiune in punct buc 255.00 0
luminos
OTAL 1

TOTAL Echipamente in Modernizarea sistemului de iluminat public
stradal, in Comuna Tudor Vladimirescu, Judetul Galati - etapa I
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:

null

Comuna Tudor Vladimirescu, Judetul Galati
SC CRISBO COMPANY SRL
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Tudor

Vladimirescu, Judetul Galati - etapa I
1 Modernizare SIP

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei

Nr cap. Valoare (fara TVA)

0 1

2 3

CAPITOL |

I. Constructii si instalatii

4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4.1.2 Rezistenta
4 4.1.3 Arhitectura
5 4.1.4 |Instalatii
1 Achizitionare si lucrari de instalare aparate de iluminat
7 4.1.5 |Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Il
II. Montaj

9 4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

2 Instalare sistem de telegestiune

TOTAL CAPITOL 1l

CAPITOL Il
Ill. Procurare
"R 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
= 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
15 4.5 Dotari
16 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL IV
IV. Probe

18 |62

|Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

[TOTAL 1 Modernizare SIP (fara TVA) |

[TOTAL 1 Modernizare SIP (cu TVA) |
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null

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
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Beneficiar:

Executant: Comuna Tudor Vladimirescu, Judetul Galati
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Tudor
Vladimirescu, Judetul Galati - etapa Il
Obiectul: 1 Modernizare SIP
Stadiul fizic: 1 Achizitionare si lucrari de instalare aparate de iluminat
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|{W2F01C1# - Corp de iluminat public, protejat contra buc 255.00
picaturilor de apa, montat pe stalp plantat cu platforma material:
ridicatoare cu brat prb-16 pt. retelele de iluminat aeriene; - :
demontare manopera:
utilaj:
transport:
MONTARE CORP ILUMINAT PUBLIC CU LED 24W
2|W2F02A - Corp de iluminat stradal LED montat pe stalpi buc 255.00
cu platforma ridicatoare cu brat P ?’fﬁﬁﬂa&"ﬂi}
J{xXenoverer} ) X\
SR, Vg \
/| /4ransport:| " £ \‘,I"
2.1/ 99000022 - AL LED STRADAL 24W buc |/ 255.00 ||
3|W2K12A# - Clema de derivatie cu dinti pentru huc \ Vhes.e0-7 | J)
bransament \\.\: 2 '\ ;’:rpate fall </ @, fj 7

3.1| 5206613 - Clema de derivatie cdd 15il buc 765.00

4|W2FO05F# - Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea buc 255.00

corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de material:

lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare :

cu 2 bratari simple montat cu prb-16; manopera:

utilaj:

transport:

4.1 63117111 - Banda de montaj din inox si agrafe de buc 510.00

strangere

4.2| 6311700 - Consola pentru iluminat conform calcul buc 255.00
luminotehnic

5|EH10XB - Verificarea instalatiilor de iluminat,constind buc 255.00

dinverificarea corp iluminat fluorescent,vapori pres. material:

manopera:

utilaj:

transport:

TOTAL

MONTARE CORP ILUMINAT PUBLIC CU LED 24W

Deviz "1" - Formular F3
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TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

l Recapitulatie [ Valoare Material l Manopera I Utilaj l Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte [

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit ]

T4 = T3 + Beneficiu

ITOTAL GENERAL (fara TVA)

vA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

PROIECTANT,

B ————
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Beneficiar:

Executant: Comuna Tudor Vladimirescu, Judetul Galati
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Tudor
Vladimirescu, Judetul Galati - etapa ||
Obiectul: 1 Modernizare SIP
Stadiul fizic: 1 Achizitionare si lucrari de instalare aparate de iluminat
Anexa explicitare norme
Pretul unitar| Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
W2F01C1#

Corp de iluminat public, protejat contra picaturilor de apa, montat pe stalp plantat cu platforma ridicatoare cu brat prb-
16 pt. retelele de iluminat aeriene; -demontare

1 |14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.30
~  |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.24
auto 5T
TOTAL W2F01C1# buc
W2F02A
Corp de iluminat stradal LED montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat
1 (18049 Corp de iluminat stradal Lista | buc 1.00
1.1 | 99000022 AIL LED STRADAL 24W Mat % 100.00
2 |14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.90
3 |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.70
auto 5T
TOTAL W2F02A buc
W2K12A#
Clema de derivatie cu dinti pentru bransament
1 |18103 Clema de derivatie cu dinti pentru bransament |Lista buc 1.00
r % 5206613 Clema de derivatie cdd 15il Mat % 100.00
2  |14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.10
~ OTAL W2K12A# buc
W2FO5F#

Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton,
dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu prb-16;

1 |18055 Bratara zincata simpla pentru carja mare Lista buc 2.00
1.1 | 63117111 Banda de montaj din inox si agrafe de Mat % 100.00

strangere
2 |18053 Carja mare pentru corpuri de iluminat Lista buc 1.00
2.2 6311700 Consola pentru iluminat conform calcul Mat % 100.00

luminotehnic
3 14807870 |Cablu Rv-k 3X1.5 sau similar Mat m 4.50
4 |14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 1.40
5 |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 1.20

auto 5T

TOTAL W2FO5F# buc
Deviz "1" - Anexa explicitare norme Pagina 1 din 2
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Pretul unitar| Valoarea
Nr.| Simbol Denumirea resursel Tip u.Mm. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
EH10XB
Verificarea instalatiilor de iluminat,constind dinverificarea corp iluminat fluorescent,vapori pres.
1 |12008 Lampa cu incand,,fluoresc,vapori mercur Lista - 0.10
2 |17130 Instalator electrician Man ora 0.10
|TOTAL EH10XB buc
PROIECTANT,
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Beneficiar:

Executant: Comuna Tudor Vladimirescu, Judetul Galati
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Tudor
Viadimirescu, Judetul Galati - etapa Il
Obiectul: 1 Modernizare SIP
Stadiul fizic: 2 Instalare sistem de telegestiune
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.m. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lel - - Lei -
0 1 3 4 5=3x4
1|/W2F02A - Montare modul de telegestiune in punct buc 255.00
luminos .
material: e
andperai|( N
7 G o AT W N
N Ca utilairl g N\
transport:| VN 7\
TOTAL 1 (Cheltuieli directe) [ % 27\ \
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera | Utilaj /)| :Transport ] TOTAL
W\ ) E.3 r[
e \v L]l </ T
s ] e -_,f _{{-; -"’i
| Recapitulatie Valoare I Material Manopera ] _";?_‘-, u;l[aj é ;l",_/'lzanw l TOTAL
Wger? PO WP/
Alte cheltuieli directe N erO /

pentru munca

Contributia asiguratorie

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte

l

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit

T4 = T3 + Beneficiu

I TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

I TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

PROIECTANT,

Deviz "2" - Formular F3
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Beneficiar:

Executant: Comuna Tudor Vladimirescu, Judetul Galati
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Tudor
Vladimirescu, Judetul Galati - etapa I
Obiectul: 1 Modernizare SIP
Stadiul fizic: 2 Instalare sistem de telegestiune
Anexa explicitare norme
Pretul unitar| Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
W2F02A
Montare modul de telegestiune in punct luminos
1 |14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 2.35
2 |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 2.20
auto 5T
|TOTAL W2F02A buc
PROIECTANT,
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Beneficiar:

Executant: Comuna Tudor Vliadimirescu, Judetul Galati
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Tudor
Vladimirescu, Judetul Galati - etapa Il
Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.Mm, cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

1 |4807870 - Cablu Rv-k 3X1.5 sau m 1,147.50 Depozit 115

similar
2 |5206613 - Clema de derivatie cdd buc 765.00 Depozit 0.31

15il

6311700 - Consola pentru iluminat buc 255.00 Depozit 2.03

conform calcul luminotehnic
4 (63117111 - Banda de montaj din buc 510.00 Depozit 0.48

inox si agrafe de strangere
5 (99000022 - AlL LED STRADAL 24W buc 255.00 Depozit 0.00
TOTAL Materiale Greutate 3.97

PROIECTANT,
"..i
{ O \
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Beneficiar:

Executant: Comuna Tudor Vladimirescu, Judetul Galati
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Tudor
Vladimirescu, Judetul Galati - etapa Il
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consumul cu Valoarea
Tarif mediu Procent
Nr. Denumirea meseriei fn;::greerf - Lelfora » (fa-r::"\.m) roisanl
0 W 2 3 4=2X3 5
1 |14160 - Electrician linii electrice aeriene 1,338.84
2 |17130 - Instalator electrician 25.50
Ore Manopera 1,364.34 TOTAL

PROIECTANT,
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Beneficiar:

Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Comuna Tudor Vladimirescu, Judetul Galati
SC CRISBO COMPANY SRL
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Tudor

Vladimirescu, Judetul Galati - etapa I|

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajului de constructii Tonrcthoiiig (fara TVA) (fara TVA)
- Lei/ora - - Lei -
1] 2 2 3 4=2X3
1 |5704 - Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe 1,107.20
auto 5T
|TOTAL Utilaje
PROIECTANT,
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Beneficiar:

Executant: Comuna Tudor Vladimirescu, Judetul Galati

Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL

Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Tudor
Vladimirescu, Judetul Galati - etapa Il

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

riful unitar
Tone Ore de ” Valoarea
Nr. Tipul de transport transportate Km parcursi functionare Lel\(To-ne*an < baks
1] 1 2 3 4 [ 5 6=2X3X5
TOTAL Transport
PROIECTANT,
’ I[ 'r‘ f
t”
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FORMULAR F5
OBIECTIY: "Modernizarca sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Tudor Viadimirescu,
Judetul Galati - etapa 11"
BENEFICIAR: Comuna Tudor Viadimirescu, Judetul Galati
PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY SRL

FISA TEHNICA Nr. 1
Utilajul, echipamentul tehnologic: Aparat de iluminat stradal cu LED

Furnizor
. .. . . Corespondenta propunerii  |{denumire,

Nk Specificatii tehnice impuse prin caijetul tehnice cu specificatiile fchnice| adresa,

ort. de sarcini . . . A
impuse prin caietul de sarcini | telefon,
fax)

1

Parametri tehnici i functionali

1.1

Domeniu de utilizare: iluminatul cailor de circulatie
rutierd gi‘sau pietonali;

1.2

Aparatul de iluminat va fi integrat intr-un sistem dej
ficlegestiune care permite contrelul de la distant;

L.3

Aparatul de iluminat va fi echipat cu modul de
I;ﬂegesliune, alimentat §i instalat printr-o prizy
ndardizatd de tip Nema sau Zhaga sau similar;

1.4

Tensiune nominald de alimentare: 230 Vea & 10%,;

1.5

recventa nominalli: 50 Hz;

1.6

Clasa de izolatie electrica: I;

1.7

actor de putere: >0,95;

1.8

rad de protectie: minim IP66;

1.9

Rezistentd la impact: minim IK09;

1.16

Temperatura de functionare: interval minim -40
L. 4+50°C;

1.11

tere instalatd:
ip {: maxim 24W - in regim nedimat;

1.12

IEﬁcienta luminoasi aparat de iluminat (include|

jerderile prin driver §i sistemul optic); minim 160

1.13

Durata de viagd: minim 100.000 ore, L90B10:

1.14

Aparat de iluminat cu urm3toarele compaonente:

e Carcasi realizatdh din aluminiuv turnat sub)
Presiune;

e Capacul compartimentului accesorii electricey
trebuie s# aibi posibilitatea mentinerii in pozitia)
“Deschis” pe durata lucririlor de mentenanti

e Compartimentul optic echipat cu dispersor din|
sticla clari, plana, securizati;

» Compartimentul  accesoriilor  electrice i
compartimentul optic vor constilui incinte

separate, pentru a  evita  patrund
prafului/murdiirirea compartimentul optic in cazu
in care se intervine in compartimentul accesorii
electrice pentru efectuarea de remedieri;

* Managementul termic se va realiza fird a utili




striatii sau decupaje pe exteriorul aparatulai
{pentru evitarea acumularii de praf i frunze);

* Previizut cu protectic incorporatd la descarciri si
supratensiuni atmosferice de minim 10 kV, pentru
toate compenentcle electronice integrate in
aparatul de iluminat. Dispozitivul de protectie val
fi piesd separata de driver gi va putea fi nlocuit in
caz de defect;

¢ Previzut cu conector tip baionetd care si permit
intreruperea automati a alimentirii electrice in|
momentu] deschideril compartimentutui electric;

¢ Placa LED va fi previzutd cu senzor care sil
comande reducerea fluxului luminos n cazul inl
care temperatwra la nivelul surselor LED|
depageste pragul critic prestabilit

s Aparatul dc iluminat va avea inscriptionat, prin|
gravare, poansonare sau orice altd metodi care si
asigure citirea pe toati durata de viatd
aparatului (100.000 ore), un cod QR prin scanareal
caruia vor fi oferite principalele informatii despre
aparatul de iluminat {cod produs, producitor, etc).
Se vor prezenta imijloace dc proba privind
durabilitatea codului QR pe toata durata de viati
a aparatului de iluminat, cu luarea in calcul :
conditiilor de exploatare.

1.15

chipare cu sursd Iuminoasi tip LED cu urmiitoarels
caracieristici;

s temperatura de culoare: Te = 4000K +/- 10%,;

» _indicele de redare al culorilor; Ra>70.

1.16

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul]

de sursd luminocasi utilizati, va avea minim|

urmatoarete functii:

+ Posibilitatea de comunicare cu module def
telegestiune prin protocoale 0-10V / PWM
DALI/ DATLT2;

1.17

Sc va pune la dispozitia beneficiarului o aplicatie

mobild gratuith, disponibila in Google Play si

LaAppStore. Se va indica numele aplicatiei si modul de
ccesare a acesteia, iar autoritatea contractantd val

verifica functionalitatea conform cerintelor de mai

oS,

Aplicatia va avea minim doud functiuni principale:

a) furnizare de date unice despre aparatul de iluminat;

b) introducere de date suplimentare despre ansamblul|

de luminat;

Aplicatia va furniza minim urmitoarele date ale

aparaiului do iluminat:

- Nume produs;

- Cod produs;

- Puterea nominali;




- Fluxual huminos;

- Culoarca aparatului:

- Temperatura de culoare a luminii;

- Indicele de redare al culorii;

- Tipul distributiei luminoase;

- Numirul de LED-uri;

- Clasa de izolatie;

- Factorul de putere;

- Data productiei;

- Gradul de etangeitate IP;

- Gradul de rezistengi Ja impact IK;

- Greutate;

- Tipul LED-unilor;

- Dimensiunea permisd a consolei de fixare ®;

- Tipul driverului;

- Optiunea de control;

- Optiuni de telemanagement;

- T'umizeaza codurile de comanda pentru piese de
schimb: driver, modul LED, ete.

Setiiri driver:

- Interval dimming;

- Program dimming;

- Curent functionare;

- CLO (Constant Light Cutput).

Aplicatia va  permite  introducerea a minim
urmatoarelor date suplimentare despre ansamblul de
iluminat:

- Introducerea locatiei de instalarc;

- Addugarea de note referitoare la aparat sau ansamblu
(minitn tip de stilp, numdr stalp, indltime  stalp);

- Introducere de date despre istoricul operatiilor del
mentenantd §i reconfigurarea parametrilor;

- Informatiile introduse referitoare la istoricul de
mentenantd vor {1 inregistrate de sistem gi vor putea fi
exportate In format *.esv. Totodatd acestea vor puteal
fi importate pentru gestiume intr- un sistem do
managerent at ilaminatuly {ex: GIS sau AMS),
Aplicatia va rccunoaste individual fiecare aparat de
iluminatl prin cel pufin una din urmitoarele variante:

- introducerea in aplicatic a unui cod unic al
aparatului, furnizat i inscripfionat pe acesta;

- scanarca unii cod QR sau cod de bare, furnizatel
impreund cu aparatul;

Se va fumiza in cadrul propunerii tehnice aplicai;ieq
gratuit i un cod serial/cod QR/cod de bare a unuj
aparat  cxistent, pentru verificarca  functiunilor
solicitate. Aceasta va trebui s§ respecte intru totul
solicitarile.

2 Specificatii de performanti si conditii privind
lsigu rani{a in exploatare




chipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare
1 montaj.

Eondiﬁi privind conformitatea cu standardele]
elevante

3.1

e va prezenfa fisa tehnici emisd  de
roduciitor/brosuri/foaie de catalog din care si reiasa‘
ndeplinirea cerintelor.

3.2

Se¢ va prezenta certificat ENEC ce va confirmal
respectarca  urmétoarelor standarde: EN 60598
1:2015, SR EN 60598-2-3:2003 + Al1:2011 emis del
citre un organism de certificare acreditat. Se val
rezenta acreditarea organismului de certificare.

33

Se va prezenta certificat ENEC Plus ce va confirmal
respectarea urmatoarelor standarde: EPRS 003, EN
62722-2-1:2016 emis de ciitre un organism de
certificare  acreditat. Se va prezenmta acreditare:
organismului de certificare.

34

directiva RoHS 2011/65/CE emis de céatre
organism de certificare acreditat. Se va prezen
pereditarea organismului de certificare.

Se va prezenia certificat de conformitate privi‘rg

35

¢ va prezenta raport de teslare privind directiv
HS 2011/65/CE ce va confirma respec
tandardului SR EN 62321-1:2014, emis de un
aborator acreditat; Se va prezenis acreditarea)
laboratorului,

36

Se va prezenta raport de testare privind Directiva del
oasd Tensiune ce va confirma respectare
rmatoarelor standarde: SR EN 60598-1, SR E

0598-2-3, emis de un laborator acreditat; Di
aportul de testare ftrebuie s& reias¥ echipare
parstului de iluminat cu cel putin o pri

tandardizath de tip Nema sau Zhaga. Se va prezen

creditarea laboratorului.

37

Se va prezenta raport de testare pentru evaluares
ricolului  Juminii albastre pentru aparatul
iluminat ce va confirma respectarea standardului [E
R 62778:2014 emis de un laborator acreditat; Se v
rezentfa acreditarea laboratorului. Raportul de tesia
a evalua intregul aparat de iluminat, nu numai
ursele LED.

3.8

Se va prezenta raport de testare privind Directiva d
ompatibilitate Electromagneticd c¢e va confirm
espectarea urmatoarclor standarde: SR EN IEC
S015:2019 + A11:2020; SR EN 61000-3-3:2014

1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022; SR EN IFi
100-3-2:2019; SR EN 61547:2010, emis de u
borator acreditat; Se va prezenta acredita
[aboratorului.

9

Se va prezenta raport de testare pentru gradul d
rotectic minim IP66 ce va confirma respecta




urmatoarelor standarde: SR EN 60598-2-3:2004 +
A1:2004 + AC:2015, pet. 3.13; SR EN IEC 60598
1:2021+A11:2022, pet. 9.2, emis de un laborator
Lacrcditat; Se va prezenta acreditarea laboratorului.

3.10

Se va prezenta raport de testare pentru gradul def
protectiec minim IK09 ce va confirma respectarea)
urmatoarelor standarde: SR EN 62262:2004, emis de
un laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea
laboratorului.

3.1

—

Se va prezenta raport de testare pentru verifica
rezistentei la vibratii, ce va confirma respectare
urmatoarelor standarde: SR EN 60068-2-6:2008, emi
de un laborator acreditat; Se va prezenta acreditare
laboratorului.

3.12

Se va prezenta raport de testare pentru determinarea
coeficientilor aerodinamici specifici aparatelor de
[iluminat stradale prin incercdri in tunelul de vént.
Testul va fi efectuat pentru cel putin 5 pozitii d
incercare. Testul se va realiza in conditii de vént d
minim 180 km/h.

Se va prezenta raport de testare fotometrica pent:'
fintregul aparat de iluminat propus, pentru puter

3.13|instalata si nivelul de echipare propuse, emis de un|
laborator acreditat. Se va prezenta acreditarea|
laboratorului.
4 |Conditii de garantie si postgarantie

4.1

Conditii de garantie: aparat de iluminat — minim 35 ani.

4.2

Conditii post garantie: componentele se inlocuiesc
contracost cu componente identice sau versiunil
factualizate, cu functiuni similare celor livrate initial -
minim 5 ani.

5 |Alte conditii cu caracter tehnic
5.1
PROIECTANT: =
SC CRISBO COMPANY SRL HeM V2N
'.l ) i - - (}_:h""\
Q\z, COMPARY )
\\%\:;‘ L B\




FORMULAR F5

OBIECTIV: "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Tudor Vladimirescu,

Judetul Galati - etapa 11"

BENEFICIAR: Comuna Tudor Vladimirescu, Judetul Galati

PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY SRL

FISA TEHNICA Nr. 2
Utilajul, echipamentul tehnologic: Controller punct luminos

Corespondenta propunerii | Furnizor
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul tehnice cu specificatiile (denumire,
crt. de sarcini tehnice impuse prin caietul de| adresa,
sarcini telefon, fax)
1 _[Parametri tehnici si functionali

1.1

Domeniu de utilizare: controlul de la distanti sau auto-
mat ale aparatelor de iluminat: pornire/oprire, ajustare a
fluxului luminos, maisurarea parametrilor electrici,
masurarea parametrilor de stare si autodiagnosticare;

12

Tensiune nominali de alimentare: 24 Vee / 230 Vea +
10%:

1.3

Frecventa nominali: 50 Hz:

1.4

Ciclu de functionare: 100 % (24 h/zi, 7 zile/sdptimana);

1.5

Grad de protectie: minim IP66;

1.6

Rezistenta la impact: minim IK09;

1.7

Temperatura de functionare: interval minim -40 ... +50°C:

1.8

Consum propriu in functionare: maxim 1W:

1.9

Material carcasa: policarbonat rezistent la UV;

1.10

Controllerul va avea inscriptionat, prin gravare,
poansonare sau orice altdi metoda care sa asigure citireal
pe toatd durata de viatd a aparatului (100.000 ore), un
cod QR prin scanarea ciruia vor fi oferite principalele
informatii despre aparatul de iluminat (cod produs,
producitor, etc). Se vor prezenta mijloace de proba

a aparatului de iluminat, cu luarea in calcul a conditiilon
de exploatare.

privind durabilitatea codului QR pe toata durata de viatd)

Montaj: Soclu de tip “plug and play” (NEMA / ZHAGA
sau similar;

1.12

Tip comunicatie: firad costuri legate de transmisiunea de
date: tehnologie de comunicatii pe linia de alimentare
care utilizeaza cablurile de alimentare pentru a primi date
si a trimite comenzi (Power Line Communication sau
similar);

1.13

[nterval dimming: minim 10 trepte de dimming;

1.14

Echipare controller: senzor temperaturi, accelerometru,
senzor lumini (crepuscular), ceas RTC sau similar;

1.15

Parametri tehnici i de stare monitorizati:

- Starea in care se afla aparatul de iluminat: pornit/oprit;
- Starea si calitatea comunicatiei;

- Temperaturi;

- Numir ore de functionare;




- Reglare flux luminos N
- Factor de putere;

- Frecventa;

- Tensiune:

- Putere activia;

- Pulere reactiva;

- Putcre aparenti;

- Intensilatea curentului etectric;

- Energic activé;

- Energie aparenti;

- Enecrgic reactiva;

- Total energie activi;

- Total energic aparenta,

- Total energic reaclivi,

- Localizare - Coordonatele GPS (long/lat);

- Oradul de inclinare al aparatului de iluminat;

- Nivelul de vibratii al aparatului de iluminat;

- Alerta de impact (ex.: accident rutier care a determinat
modificarea pozitiei stalpului pe care este montat
aparatul de iluminat);

- Nivel iluminare ambientali (fotoceluli);

Se vor precenta capturi de ecran din aplicafia de
telegestiune care sit demonstreze afisurea parametrilor
de mai sus,

1.16

Se va pune la dispozitia beneficiarului v aplicatie mobil)
gratuitd, disponibild in Google Play si AppStore. Se val
indica numelc aplicatiel si modul de accesare a acesteia,
iar auloritatea condractantd va verifica functionalitaten
conform cerintefor de maj jos.

Aplicatia va avea minim doud functiuni principale:

a} furnizare de date unice despre controlier;

b) introducere de date suplimentare despre ansambiul de
iluminat;

Aplicatia va furniza minim urmatoarele date ale
aparaiului de iluminat:

- Nume produs;

- Cod produs;

- Data productiei;

- Tensiunea de alimentare;

- Consum propriu;

- Gradul de etangeitate 1P,

- Gradul de rezisteni la impact 1K;

- Tip socle montaj;

- Tip comunicatie;

- Interval dimming;

- Nivel echipare controller;

- Furnizeaza codurile de comandd pentru piese de
schimb.

Aplicatia va permite introducerea a minim urmitoarelor
date suplimentare despre ansamblut de iluminat:

- Introducerea tocatiei de instalare;

- Addugarea de note referitoare la controller sa




ansamblu (minim tip de stilp, numir stilp, iniltime
stalp);

- Introducere de date despre istoricul operatiilor de
mentenantd si reconfigurarea parametrilor;

- Informatiile introduse referitoare la istoricul de
mentenanta vor fi inregistrate de sistem si vor putea fi
exportate in format *.csv. Totodatd acestea vor putea fi
importate pentru gestiune intr- un sistem de management
al iluminatulu (ex: GIS sau AMS).

Aplicatia va recunoaste individual fiecare controller prin|
cel putin una din urmitoarele variante:

- introducerea in aplicatie a unui cod unic al
controllerului, furnizat si inscriptionat pe acesta;

- scanarea unui cod QR sau cod de bare, furnizate
impreund cu controllerul;

Se va furniza in cadrul propunerii tehnice aplicatia
gratuita si un cod serial/cod QR/cod de bare a unui
controller existent, pentru verificarea functiunilor
solicitate. Aceasta va trebui sa respecte intru totul
solicitdrile.

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare

2l

Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare si
montaj.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

3.1

Se va prezenta fisd tehnicad emisi de producitor din care
sd reiasa indeplinirea cerintelor; si capturi de ecran
pentru cerintele 1.14 s11.15

32

Se va prezenta certificat de conformitate conform
directivelor esentiale UE ce va confirma respectarea
urmdtoarelor standarde: SR EN 61347-1:2015, SR EN
61347-2-11:2003 + AC:2015 + A1:2019 emis de citre un
organism de certificare acreditat in conformitate cu SR
EN ISO/CEI 17065:2013; Se va prezenta acreditarea
organismului de certificare.

3.3

Se va prezenta certificat de conformitate privind
directiva RoHS 2011/65/CE emis de citre un organism
de certificare acreditat. Se va prezenta acreditarea
organismului de certificare.

34

Se va prezenta raport de testare privind directiva RoHS

2011/65/CE ce va confirma respectarea standardului SR

EN 62321-1:2014, emis de un laborator acreditat; Se va
rezenta acreditarea laboratorului.

345

Se va prezenta raport de testare ce va confirma respecta-
rea urmatoarelor standarde: SR EN 61347-1:2015 si SR
EN 61347-2-11:2003 + AC:2015 + Al :2019, privind
securitatea in functionare, emis de un laborator acreditat;
Se va prezenta acreditarea laboratorului,

3.6

Se va prezenta raport de testare ce va confirma respecta-
rea urmatoarelor standarde: SR EN 62368-1:2020 +
AC:2020 + A11:2020, privind securitatea in functionare,




emis de un laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea
laboratorului.

37

Se va prezenta raport de testare privind Directiva de
Compatibilitate  Electromagnetica ce va confirma
respectarea urmitoarelor standarde: SR EN 61000-6-
1:2019, SR EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012,
SR EN 55032:2015 + AC:2016, SR EN 55035:2017 si
SR EN 55011:2016 +A1:2017, SR EN 61000-3-2:219,
SR EN 61000-3-3:214 emis de un laborator acreditat; Se
va prezenta acreditarea laboratorului.

3.8

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de pro-|
tectie minim IP66 ce va confirma respectarea urmatoare-
lor standarde: SR EN 60529:1995 + A1:2003 + A2:2015
+ AC:2017 + AC:2019, emis de un laborator acreditat; Se
va prezenta acreditarea laboratorului.

39

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de pro-
tectie minim K09 ce va confirma respectarea urmatoare-
lor standarde: SR EN 62262:2004, emis de un laborator
lacreditat; Se va prezenta acreditarea laboratorului.

3.10

Se va prezenta raport de testare pentru incercérile la
caldura uscatd, ce va confirma respectarea urmétoarelor,
I:tandarde: SR EN 60068-2-2:2008, emis de un laborator
creditat; Se va prezenta acreditarea laboratorului.

3.11

Se va prezenta raport de testare pentru incercarile la
icildura umeda, ce va confirma respectarea urmétoarelor|
istandarde: SR EN 60068-2-78:2013, emis de un|
laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea
laboratorului.

3.1

Se va prezenta raport de testare pentru incercarile la frig,
ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde: SR!
EN 60068-2-1:2007, emis de un laborator acreditat; Se
va prezenta acreditarea laboratorului.

Conditii de garantie si postgarantie

4.1

Conditii de garantie: minim 5 ani.

42

Conditii post garantie: componentele se inlocuiesc
contracost cu componente identice sau versiuni
ctualizate, cu functiuni similare celor livrate initial -
minim 5 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic

5.1

PROIECTANT:
S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.




FORMULAR F5

OBIECTIV: "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Tudor Vladimirescu, Judetul
Galati - etapa II"

BENEFICIAR: Comuna Tudor Vladimirescu, Judetul Galati

PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY SRL

FISA TEHNICA Nr. 3
Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem de telegestiune iluminat public

Corespondenta
Nr. propunerii tehnice cu Furnizor
oxi specificatiile tehnice (denumire,
Specificatii tehnice impuse prin caietul impuse prin caietul de | adresa, telefon,
de sarcini sarcini fax)

1 [Parametri tehnici si functionali

Prin elementele sale componente (hardware si software),
sistemul are capabilitatea si controleze, si monitorizeze, si
masoare i sd gestioneze functionarea, in parametri optimi,
a retelei de iluminat public a unei localitati, indiferent de
pozitia geografica a acesteia, tipologia retelei de alimentare
cu energie electricd sau alte conditii locale de functionare a
sistemului de iluminat public, cu obtinerea de reduceri
semnificative de emisii de CO2, de consum de energie
electricd, de costuri de exploatare si imbunatatind, in
acelasi timp, fiabilitatea sistemelor de iluminat public.

1.1

Sistemul de telegestiune are rolul de a monitoriza si
controla de la distantd atdt punctele de aprindere, cat si
aparatele de iluminat, in mod individual sau in grup.

1.2 |Se va prezenta schema electrica de principiu a conectirii
gateway-ului la punctul de aprindere, din care si reiasi
modalitatea de monitorizare si control a punctului de
aprindere.

Informatiile despre starea aparatelor de iluminat, consumul
de energie, precum si avariile apdrute sunt raportate in
permanentd, inregistrate si stocate pe o perioadi
nedeterminatd intr-o baza de date, impreuna cu data, ora,
indicativul si locatia geograficd a punctului luminos sau a
punctului de aprindere.

1.3

Sistemul pune la dispozitie un mecanism automatizat de
1.4 |executie, in cascadd, a scenariilor de functionare ce au
acelasi moment de start pentru reducerea consumurilor.

Sistemul este disponibil utilizatori doudzeci si patru (24) de

L2 ore pe zi, sapte (7) zile pe saptimanai.

Sistemul va permite actualizarea de software de la distanta

Lo fara costuri suplimentare.

Comunicatia utilizeaza un algoritm de criptare personalizat
ce asigurd securitatea intregului sistem. De exemplu,
1.7 |comunicatia intre modulul central si serverul CMS este
realizatdi in mod securizat, folosind protocoale
standardizate, cu criptare AES 256 biti (sau similar).




Sistemul este scalabil si modular permitdnd gestionarea atét
a unel zone restrinse, cit §i a unei zone extinse la nivelul a

18 unui numdr nelimitat de aparate de iluminat pe aceeasi
platforma.
Sistemul va fi compatibil si va permite functionarea si cu
aparate de iluminat conventionale - va permite minim
1.9 |aprinderea / stingerea acestora precum si masurarea
consumului de energie a grupului de aparate de iluminat
conventionale alocate unui punct de aprindere.
Consumul de energie este disponibil fie pe intervale de
timp configurabile, fie la cerere, la nivel de sistem,
1.10 |localitate, zone/grupuri de dispozitive si dispozitiv.
Totodata sistemul va putea genera reprezentiri grafice
comparative ale consumurilor de energie.
Sistemul permite generarea de statistici si rapoarte din
111 datele stocate d;spre consumul de energie de la niw_elul
" |altor consumatori integrati in sistem (de exemplu: iluminat
festiv, arhitectural etc.).
Sistemul permite generarea de statistici si rapoarte din
1.12 |datele stocate despre avariile generate de dispozitivele
sistemului.
Sistemul permite utilizatorului stabilirea tipului de raport
113 urmz'?rit (consum energie, avarii), precum si a intervalelor
"7 |de timp de interes sau a perioadelor ce se doresc a fi
comparate.
Sistemul ofera posibilitatea interogirii programate sau la
cerere a fiecdrui aparat de iluminat. Parametri tehnici si de
stare monitorizati:
- Starea in care se afla aparatul de iluminat: pornit/oprit;
- Starea si calitatea comunicatiei;
- Temperaturi;
- Numir ore de functionare;
- Reglare flux luminos
- Factor de putere;
- Frecventa;
- Tensiune;
- Putere activa;
1.14 |- Putere reactiva;

- Putere aparenti;

- Intensitatea curentului electric;

- Energie activa,

- Energie aparenta;

- Energie reactiva;

- Total energie activa;

- Total energie aparenta;

- Total energie reactiva;

- Localizare - Coordonatele GPS (long/lat);

- Gradul de inclinare al aparatului de iluminat;
- Nivelul de vibratii al aparatului de iluminat;
- Alertd de impact (ex.: accident rutier care a determinat




modificarea pozitiel stilpului pe care este monial aparatul
de iluminat),
- Nivel iluminare ambientala (fotocelula);

1.15

Sistemul oferd posibilitatea interogirii programate sau la
cerere a fiecirui punet de aprindere. Parametri tehnict si de
stare monitorizati pentru fiecare punct de aprindere sunt;
- Starea in care se afla punctul de aprindere: pornit/oprit;

- Starca si calitatea comunicatiei:

- Raport de diagnosticare a elementelor componente ale
punctulul de aprindere (confirmarea functionarii sau
defectani  elementelor componente critice, contactori,
siguramle de putere, etc.);

- Temperatura;

- Numiér ore de functionare;

- Faetor de putere;

- Frecventa;

- Tensiune;

- Putere activi;

- Putere reactivi;

- Putere aparenta;

- Intensitatea curentului electric;

- Energie activa,

- Energie aparenta;

- Energie reactiva;

- Total energie activa,

- Total energie aparent3;

- Total encrgic reactiva:

- Localizare - Coordonatele GPS (long/lat);

- Gradul de inclinare 4 stalpului pe care este montat punctul
de aprindere;

- Nivelui de vibratii a punctului de aprindere;

- Alerta de impact (ex.: accident rutier care a determinat
modificarea pozitiei stilpuli pe care este montat punctul
de aprindere),

- Alertd utilizare defectuoasi sau interventic neautorizati;

- Alerte privind depisirea parametrilor de functivmare ale
sistemului (supra/subtensiune, supra‘subcurent)

- Nivel iluminare ambientald (fotoceluld);

- Tip control (manual, automat);

- Nr. de lmii de intrare/iesire;

1.16

Sistemul permite configurarea de valori limiti pentru
parametrii monitorizati sub formd de intervale numerice si
asocierea unuia sau mai multor asifel de intervale la un tip
e alertd. Sistemul este capabil si alerteze utilizatorul
asupra unui eventual consum necautorizat de energie
electricd din reteaua de iluminal public.

1.17

Controlul si gestiunea sistemului de telegestiune trebuic si
se realizeze 24h/24h, 7 zile din 7, de pe un calculator/laptop
din dispecerat, printr-o aplicatic web-based, cit si prin
dispozitive mobile (telefoane mobile/tablete), indiferent

dacd acestea utilizeazd Android sau i0S%. cu sau fard




conectarea acestor terminale la internet in momentul
utilizirii aplicatiilor. Aceste aplicatii vor indeplini functii
specifice fiecdrui utilizator in parte, fie ca acesta este
administratorul sistemului sau un tehnician de instalare/
mentenanta.

1.18

Sistemul va pastra un istoric cu alertele si avariile
inregistrate in sistem, precum si evenimente declansatoare,
impreuna cu data producerii lor si va permite accesarea
acestora prin interfata utilizator pentru o perioada
prestabilita.

1.19

Sistemul va pastra un istoric cu valorile consumurilor de
energie $i va permite accesarea acestora prin interfata
utilizator pentru o perioada prestabilita.

1.20

Sistemul permite consultarea online, cat si offline (cu sau
farad conectarea terminalului la internet), a propriei pozitii
geografice pe harta, in timp real, cét si localizarea pe teren
a tuturor dispozitivelor sistemului, functionale sau avariate.

1.21

In aplicatie, atat instalatorii cAt si tehnicienii de mentenant
pot:
- controla ON-OFF punctele de aprindere pe fiecare linie

electrica in parte;
- controla ON-OFF si modifica gradul de iluminare
(dimming) al aparatelor de iluminat;

- citi parametri electrici si de stare pentru fiecare punct de
aprindere si pe fiecare linie electrica in parte;
- citi parametri electrici si de stare pentru fiecare aparat de
iluminat in parte;
- interoga statusului dispozitivelor aflate in proximitatea
terminalului mobil.

- adaugarea de noi dispozitive in sistem sau inlocuirea
unora existente

- diagnoza linii de comunicatii sau  semnal.
Functiile aplicatiei trebuie sa fie disponibile fara conectarea
terminalului la internet, pentru accesibilitate in orice zona,
indiferent de acoperirea GSM 4G/5G.

1.22

In cazul unei defectiuni identificate la nivelul sistemului,
utilizatorii cu rol in solutionarea acestora vor fi informati
imediat prin email, si/sau prin Interfata aplicatiei despre
aparitia unei noi avarii.

1.23

Fiecare notificare privind o avarie inregistrata in sistem
permite tehnicianului localizarea imediatd a dispozitivului
defect pe harta.

1.24

Pe parcursul instalarii dispozitivelor pe teren, in aplicatia
Web vor fi afisate pe harta simbolurile specifice si statusul
dispozitivelor instalate sau in curs de instalare.

1.2§

Instalatorul poate consulta harta si vizualiza pozitia sa
geografica, fara a fi necesard conexiunea la Internet si poate
instala offline din aplicatie dispozitivele prin scanarea
codurilor de bare sau QR aferente, cu ajutorul telefonului.




1.26

Functia de focalizare (zoom) permite utilizatorului si o
imagine de ansamblu a numarului si localizarii
dispozitivelor instalate pe teren, prin gruparea lor in
clustere.

LT

La selectia unui punct de aprindere, utilizatorul poate
vizualiza pe harta inclusiv linia de comunicatie principala si
relationarea dintre dispozitivele asociate liniilor.

1.28

La selectia unui aparat de iluminat de pe harta se
vizualizeaza linia si punctul de aprindere din care este
alimentat acesta, precum si aparatele de iluminat vecine lui.

1.29

Utilizatorul poate crea zone de interes (intersectii, treceri de
pietoni, parcari, alei pietonale, artere de trafic intens,
parcuri), la care pot fi alocate oricate si oricare dintre
aparatele de iluminat existente in sistemul de control. In caz
de nevoie, aceste aparate de iluminat pot fi transferate intr-
un mod facil pe alte grupuri.

1.30

Controlul automat are la baza /programele sau scenariile de
functionare standard sau specifice, definite de -catre
utilizator, de la nivelul intregului sistem controlat pana la
nivelul unui aparat de iluminat individual.

1.31

Control manual permite controlul sistemului de la distanta,
prin intermediul comenzilor executate de catre utilizator
prin aplicatia web, sau mobila, dupa caz.

1.32

Trecerea in modul de comanda manuala se seteaza pentru o
perioada limitata de timp, dupa care sistemul trece in modul
de comanda automata.

1.33

Permite interconectarea cu o platforma de tertd parte prin
intermediul unei Interfete Programabile de Aplicatii (API);

1.34

Sistemul include mecanisme de sincronizare automatd a
ceasului CMS (Central Management Software) si a
timezone-ului cu toate echipamentele de control din teren,
conform cu pozitia geografica a localitatii unde va fi
instalat.

1.35

Sistemul permite setarea unor calendare de functionare la
nivel de aparat de iluminat si la nivel de punct de aprindere.
In conditiile pierderii comunicatiei cu serverul,
echipamentele trebuie sa functioneze automat dupa ultimul
calendar prestabilit.

1.36

Sistemul permite definirea programului de functionare
standard la nivelul sistemului, precum si configurarea in
avans a unor zile speciale/perioade cu program diferit de
cel standard (Zilele municipiului/ oras/ comuna, Paste,
Craciun etc).
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In mod standard, la nivel de sistem (valabil pentru intreaga
retea) aprinderea/stingerea se realizeaza in functie de
calendarul astronomic valabil in ziua de refernita cu o
eventuala marja +/- aplicata la timpul de apus/rasarit. (de
exemplu: cu 30 de minute inainte de apusul soarelui, cu 30




de minute dupa rasaritul soarelui).

1.38

In cazul defectarii echipamentelor, cu rezultat pierderea
definitiva a informatiilor legate de calendarul de
functionare, ceasul astronomic si/sau fotocelula incorporata
in punctele de aprindere vor prelua controlul pentru a porni
si opri corpurile de iluminat, evitdnd astfel o intrerupere
completa a iluminatului stradal pe timp de noapte.

1.39

Din ratiuni de securitate, odata descarcate din magazinele
Play si AppStore, aplicatiile mobile vor putea fi folosite
doar de pe terminalele mobile prevalidate initial in cadrul
sistemului.

De asemenea, oricand pe durata de utilizare, aceste
terminale pot fi invalidate de catre administratorul
sistemului, accesul la functionalitatile sistemului fiind
restrictionate odata cu invalidarea.

1.40

Stocarea si prelucrarea datelor se va face pe un server local,
cu circuit inchis, fard costuri suplimentare pentru servicii
tip cloud sau cloud computing.

1.41

Accesul se face pe baza de Nume Utilizator, Parola si
Autentificare in Doi Pasi, cu generare de cod de acces unic,
prin email si/sau SMS.

1.42

Sistemul va avea in componenta sa echipamente care, prin
functionarea lor, nu genereaza costuri suplimentare pentru
citirea si transmiterea datelor.

Specificatii de performanta si conditii privind siguranti

2.1

Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare si
montaj.

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

31

Se va prezenta fisd tehnica emisa de producator din care si
reiasa indeplinirea cerintelor;

32

Se va prezenta certificat de conformitate pentru intreg
sistemul de telegestiune, conform directivelor esentiale ce
va confirma cé sistemul de telegestiune cu toate elementele
sale componente (controller punct luminos, punct de
aprindere cu telegestiune si gateway) respectd urmatoarele
standarde: SR EN 61439-1:2012, SR EN 61439-5:2012, SR
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012, SR EN
55032:2015 + AC:2016, SR EN 55011:2016 + A1:2017, SR
EN IEC 61000-3-2:2019, SR EN 61000-3-3:2014, SR EN
IEC 61000-6-1:2019, SR EN 55035:2017, SR EN 61000-4-
2:2009, SR EN 61000-4-3:2006 + A1:2018 + A2:2011, SR
EN 61000-4-4:2013, SR EN 61000-4-5:2015, SR EN
61000-4-6:2014, SR EN 61000-4-8:2010, SR EN 61000-4-
11:2015, SR EN 60068-2-1:2007, SR EN 60068-2-2:2008,
62262:2004, SR EN 60529:1995 + A1:2003 + A2:2015 +
AC:2017 + AC:2019 emis de catre un organism de
certificare acreditat in conformitate cu SR EN ISO/CEI
17065:2013; Se va prezenta acreditarea organismului de
certificare.




33

Pentru fiecare functie solicitatd in cadrul fisei tehnice cu
exceptia punctelor de la 1.4 la 1.8, 1.31. 1.33, 1.34, 1.38.
1.39, 1.40 si 1.42 se vor prezenta capturi dintr-o aplicatie
implementata.

34

Sistemul de telegestiune propus trebuie sd fie compatibil
pentru interoperabilitate prin API standard cu alte sisteme
Smart City. Solutia ofertata trebuie sa fie certificata pentru
interoperabilitate  de  platforme/consortii/aliante  de
producatori si integratori de solutii Smart City (TALQ,
uCIFY, LoRa Alliance sau similar).

35

Pentru aplicatia informatica, se va prezenta un audit de
penetrare intocmit conform Legii 362/2018, nu mai vechi
de 90 de zile raportat la data prezentarii, care sa ateste
solutionarea vulnerabilitatilor de securitate cibernetica
identificate, intocmit de auditori certificati profesional
conform Anexei 5 la Regulamentul pentru atestarea si
verificarea auditorilor de securitate cibernetica.

Conditii de garantie si postgarantie

4.1

Conditii de garantie: componente sistem de telegestiune -
minim 5 ani.

Se vor asigura actualizari de software gratuite pe durata de
garantie.

4.2

Conditii post garantie: componente sistem de telegestiune -
se inlocuiesc contracost cu componente identice sau
versiuni actualizate, cu functiuni similare celor livrate
initial - perioada de minim 5 ani.

Actualizari de software disponibile contracost in perioada
de post garantie — perioada de minim 5 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic

5.1

Se va pune la dispozitie un serviciu de asistenta telefonica
si online gratuit. in limba romana, cu scopul ghidarii
instalatorului si a utilizatorului atat in perioada de instalare
cat §i in perioada de garantie. Se vor prezenta modalitatile
de acordare a serviciului de asistenta tehnica (website,
numar de telefon, email, etc.), timpii de raspuns medii.

5.2

Autoritatea contractantd va putea verifica principalele
functionalitati ale sistemului de telegestiune. In acest sens,
se va pune la dispozitia autoritatii contractante un cont
demo in aplicatia de telegestiune ofertata, disponibila in
magazinele Play si AppStore, cét si in format web-based,
pentru a putea fi verificatd corespondenta cerintelor din
documentatia de atribuire cu sistemul ofertat. Se vor
prezenta datele de autentificare (user si parola) si linkul
pentru rularea contului demo.
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